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フィルタ蓋の締め付け緩みに

より、漏えいが発生 

フィルタ 

保守作業の対象  

 件   名 

 

 

清澄・計量設備フィルタからの溶液の漏えいに伴う復旧作業 

 

 事象の概要 

 

 

 

（１）対象場所：機器 前処理建屋（セル内）：清澄・計量設備フィルタ 

 

 

（２）設備の概要 溶解されずに残るせん断微粉等（不溶解残渣）を清澄設備からポンプによりガラス固化施設に移

送する際に、不溶解残渣をろ過する設備。 

 

 

（３）保守理由 フィルタ蓋の締め付けが十分でなかったこと等による、運転中における漏えい。 

 

 

 

 

 

 保守作業の概要 

 

フィルタ 

（1） 保守作業手順に従い遠隔操作機器（マスタースレーブマニピュレータ等）を用いて、フィル

タの蓋を適切に取り付ける。 

（2） 確実に取付けられたことを確認後、操作手順に従い運転を再開する。 

  

■遠隔保守 ■遠隔操作    □移動式遠隔操作    □運転操作 

□管理区域内保守 
□セル内作業        □ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ内作業  

□ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ内作業  □その他管理区域内作業 □直接保守 

□非管理区域内保守 
保守方式 

□遠隔保守＋直接保守 
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