
再処理工場における定型的保守作業 （Ｎｏ．２－Ｅ－０３） 

 

 件   名 

 

 

モニタリングポストの測定・監視装置の故障に伴う交換作業 

 
 

 事象の概要 

 

 

 

（１）対象場所：機器 モニタリングポスト：測定・監視装置 

 

（２）設備の概要 再処理工場から放射性物質の異常な放出がないことを監視するために、施設周辺（事業所構

内）に設置している放射線監視装置。 

 

 

 

（３）保守理由 局舎内モニタリングポストの測定装置の故障。 

 

 

 

 

（1） 現地局舎内の測定装置の故障箇所を確認する。 

（2） モニタリングカー等による代替測定がされていることを確認する。 

(3) 保守作業手順に従い直接保守にて、予備品と交換する。 

 

 保守作業の概要 

 

(4) 作動確認を行い、操作手順に従い測定・監視を再開する。 

□遠隔保守 □遠隔操作    □移動式遠隔操作    □運転操作 

□管理区域内保守 
□セル内作業        □ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ内作業  

□ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ内作業  □その他管理区域内作業 ■直接保守 

■非管理区域内保守 
保守方式 

□遠隔保守＋直接保守 

 

保守作業の対象 

・ せ ん 断 処 理 設 備
・ 溶 解 設 備
・ 清 澄 ・ 計 量 設 備 　 等

・ 分 離 設 備
・ 分 配 設 備 　 等

・ 高 レ ベ ル 廃 液
  ガ ラ ス 固 化 設 備 　 等

・ ウ ラ ン 精 製 設 備
・ ﾌ ﾟﾙ ﾄ ﾆ ｳ ﾑ 精 製 設 備 　 等

・ ウ ラ ン 脱 硝 設 備 　 等

・ ｳ ﾗ ﾝ ・ ﾌ ﾟﾙ ﾄ ﾆ ｳ ﾑ 混 合
     脱 硝 設 備 　 等

前 処 理 建 屋 分 離 建 屋 精 製 建 屋

高 レ ベ ル 廃 液
ガ ラ ス 固 化 建 屋

ウ ラ ン 脱 硝 建 屋

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム
混 合 脱 硝 建 屋

燃 料 せ ん 断 片 の
溶 解

ガ ラ ス 固 化 体

核 分 裂 生 成 物
の 分 離

ｳ ﾗ ﾝ と ﾌ ﾟﾙ ﾄ ﾆ
ｳ ﾑ の 分 離

ﾌ ﾟﾙ ﾄ ﾆ ｳ ﾑ の 精 製

ｳ ﾗ ﾝ の 精 製

製
品
貯
蔵

製
品
貯
蔵

使 用 済 燃 料 受 入 れ
・ 貯 蔵 建 屋

使
用
済
燃
料

・ 使 用 済 燃 料 貯 蔵
  プ ー ル  　 等

低 レ ベ ル 廃 棄 物
処 理 建 屋

低 レ ベ ル 廃 液
処 理 建 屋

分 析 建 屋

制 御 建 屋

非 常 用 電
源 建 屋

・ 非 常 用 デ ィ ー ゼ
　 ル 発 電 機 　 等

・ 低 レ ベ ル 廃 液
  処 理 設 備 　 等

・ 低 レ ベ ル 固 体 廃 棄 物
  処 理 設 備 　 等

ド ラ ム 缶

・ 中 央 制 御 室 　 等 分 析 試 料

・ 分 析 設 備 　 等

主 排 気 筒

モニタリングポスト モニタリングステーション

環境監視盤

モニタリングポスト局舎 

測定装置 

データ伝送装置 

記録計 

制御建屋

故障 


