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 電源遮断ミスによる運転予備用の換気設備の停止 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 分離建屋：常用母線電源盤 

（２）設備の概要 分離建屋の機器や電気設備の保守等の準備作業として電源や電気信号を隔離するための専

用の電源盤。 

（３）発生の状況 分離建屋の電気設備清掃点検準備作業中 

（４）概要 分離建屋の常用母線電源盤の電気設備清掃点検のため、常用電源盤内の常用母線の遮断器

を電源断にしようとしたところ、誤って運転予備用電源盤の母線の遮断器を電源断にしたことに

より、運転予備用母線の負荷側の運転中の換気設備が停止。停止した換気設備の再起動時に

軸受ベアリングから異音が発生し、調整を実施。 

（５）原因 清掃点検対象の電源盤を間違える作業ミスと換気設備軸受ベアリングの磨耗。 

 事象による影響 
 

 

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 
運転予備用母線の電源の遮断により、当該母線から受電している換気設備が停止するが、点検対象外

の非常用母線から受電している運転中の換気設備により負圧は維持される。また、放射性物質を内包す

る塔槽類の換気設備については、放射性物質を除去するフィルタ等を有する塔槽類廃ガス処理設備が点

検対象外の非常用母線からの受電により稼動し続けており、負圧を維持するため、放射性物質の放出等

の工場外への影響は生じない。 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 
常用電源設備の清掃点検は、当該施設の工程運転を停止した状態で実施すること、点検対象外の非常

用母線から受電している換気設備により負圧を維持できることから、安全上の問題は生じない。なお、誤

って遮断した電源については、電源を再投入することで、速やかに電源供給を再開することができる。 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 
母線の遮断操作は遮断機の入り切りであり、感電等の災害になることはない。 

（４）他工程への影響 他工程への影響は生じない。 
分離建屋の電気設備清掃点検は施設の運転を停止させた状態で行うため、他工程への影響は生じな

い。 

(1) 運転予備用母線の電源の遮断により、当該母線から受電中の換気設備が停止したこと

を確認する。 

(2) 誤って電源断した運転予備用母線を定められた操作手順にしたがって電源を復旧させ

る。 
 対応の概要 

(3) 異音の発生した換気設備の調整を行い、運転を再開する。 

公表区分＊1 毎月集約して月１回公表（ホームページへ掲載） 

 

情報区分＊1 

  
トラブル情報 運転情報 

Ａ情報 Ｂ情報 Ｃ情報 
ごく軽度な

機器故障 

清 掃 ･ 調

整 等 で 復

旧 可 能 な

機器停止

等 

不適合等   

 

＊１ 『A 情報』：安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、 『B 情報』：事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、 『C 情報』：A、B 情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象                                         2006.02.15 

再処理工場で発生が予想されるトラブル等とその対応 

（Ｎｏ．５－０６）

事象概要 

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備　等

・分離設備
・分配設備　等

・高レベル廃液
  ガラス固化設備　等

・ウラン精製設備
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ精製設備　等

・ウラン脱硝設備　等

・ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
     脱硝設備　等
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ｳﾗﾝの精製
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・貯蔵建屋

使
用
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・使用済燃料貯蔵
  プール 　等

低レベル廃棄物
処理建屋

低レベル廃液
処理建屋

分析建屋

制御建屋

非常用電
源建屋

・非常用ディーゼ
　ル発電機　等

・低レベル廃液
  処理設備　等

・低レベル固体廃棄物
  処理設備　等

ドラム缶

・中央制御室　等 分析試料

・分析設備　等

主排気筒

復旧方法 

清掃や調整により復旧

分離建屋

電力会社の電力系統

受電開閉所 

１号受電変圧器 ２号受電変圧器 

非常用主母線Ａ

D/G D/G 

常用主母線

１５４ｋＶ

６．９ｋＶ

D/G ：ディーゼル発電機

運転予備用主母線 

非常用母線 B非常用母線Ａ

遮断器 
誤って電源断

清掃点検

対象（遮断

予定） 

非常用主母線 B

D/G

運転予備用母線 常用母線

トラブル等に伴う設備への影響範囲 

当該機器を停止して復旧 

 

運転継続 

機器 

当該設備 

機器 

運転停止 

機器

前工程 次工程

運転継続


