
再処理工場のウラン試験時に発生が予想されるトラブル等とその対応（Ｎｏ．３－３４） 

 

 件   名 
 

 

清澄機デクロッギング用ポンプにおける吐出流量の低下 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 前処理建屋：清澄機デクロッギング硝酸ポンプ 

 

（２）発生の状況 清澄機デクロッギングポンプの運転中 

 

（３）概要 

 

デクロッギング硝酸ポンプ吐出側のボール弁の不良による吐出流量の低下 

 

 

 事象による影響 
 

 

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 
放射性物質を全く取り扱わない硝酸供給系での事象及びそれに伴う復旧作業なので、放射性物質の放

出等の工場外への影響は生じない。 

 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 
デクロッギング硝酸ポンプの吐出流量低下に伴う自動停止により、清澄機の運転は一時的に支障を受

けるが、非常用デクロッキング系統に切り替えて運転するので、これ以上の事象の進展はない。 

 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 
デクロッギング硝酸ポンプの復旧作業は、放射性物質を直接扱わない作業なので、作業員への影響は

生じない。 

（４）他工程への影響 他工程への影響は生じない。 
非常用デクロッギング系統を用いて運転を継続できるため、他の工程への運転に影響は生じない。 

 

（1） ポンプ内の吐出側ボール弁の作動不良が原因によるトラブルであることを確認する。 

 

（2） 非常用デクロッキング系統に切り替えて運転を再開する。 

 

（3） 吐出流量調整弁を設定値に調整する。 

 

(4) 吐出流量調整弁の設定値の調整によって正常に復旧できない場合は、定められた保

修手順に従ってポンプの保修を行う。 

 

 対応の概要 

(5) 保修終了後、作動試験でポンプ作動確認を行い、異常のない場合は、定められた操作

手順により運転を再開する。 

公表区分 翌平日に公表（ホームページへ掲載） 

 （a）運転継続しながら復旧 

○ （b）運転系統を切り替えて復旧 

 （c）当該機器を停止して復旧 

 （d）当該設備を停止して復旧 

 対応区分 

 （e）影響範囲の設備を停止 

 

国際評価尺度 

（INES）のレベル 

 

日本原燃に 

よる評価：レベル０以下 

 

2004.09.16 

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備　等

・分離設備
・分配設備　等

・高レベル廃液
  ガラス固化設備　等

・ウラン精製設備
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ精製設備　等

・ウラン脱硝設備　等

・ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
     脱硝設備　等

前処理建屋 分離建屋 精製建屋

高レベル廃液
ガラス固化建屋

ウラン脱硝建屋

ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋

燃料せん断片の
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ガラス固化体

核分裂生成物
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ｳﾗﾝとﾌﾟﾙﾄﾆ
ｳﾑの分離

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの精製

ｳﾗﾝの精製

製
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貯
蔵

製
品
貯
蔵

使用済燃料受入れ
・貯蔵建屋

使
用
済
燃
料

・使用済燃料貯蔵
  プール 　等

低レベル廃棄物
処理建屋

低レベル廃液
処理建屋

分析建屋

制御建屋

非常用電
源建屋

・非常用ディーゼ
　ル発電機　等

・低レベル廃液
  処理設備　等

・低レベル固体廃棄物
  処理設備　等

ドラム缶

・中央制御室　等 分析試料

・分析設備　等

主排気筒

事象概要 

①プランジャを引く ②プランジャを入れる

プランジャを引くと、上部
のボールは下に引っ張
られ、蓋となる

プランジャを引くと、下
部のボールは上に引っ
張られ、液体が流れる

繰り返す

清澄機デクロッギング硝酸ポンプ
（プランジャポンプ）の作動原理

ボール

プランジャ

流体の流れ

プランジャを入れると、上
部のボールは上におさ
れ、液体が流れる

プランジャを入れると、下
部のボールは下におさ
れ、蓋となる

流体の流れ

デクロッギングポンプのボールの不良

により吐出流量が低下 

 

 

２ ３ ４ ５ ６ ７

 

 

（レベル２以下は工場外への影響はない） 放射性物質の外部放出 

放射性物質による汚染、被ばく等

運転制限範囲からの逸脱等 

工場内へ
の影響 

多重防護
の劣化 

工場外へ
の影響 

１ ０以下 

清澄機デクロッギング硝酸ポンプ

ボール


